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bra Arbetsmiljö >> stark RYGG >> gLADA MEDARBETARE >>
Färre materialskador >> SNABBARE MONTERING...
WinLet 350 – ett revolutionerande sätt att montera fönster. Med fönsterroboten WinLet 350 kan arbetsmiljön på arbetsplatsen 

förbättras Avsevärt. Fönsterelement på upp till 350 kilo lyftas, enkelt transporteras och monteras utan belastning av ryggen. 

Resultatet förbättrar ekonomin eftersom vi får gladare och mer effektiva medarbetare, färre skador på hanterat material samt 

en mycket snabbare montering. Äntligen en fönsterrobot som befrämjar både arbetsmiljö och effektivitet.
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Specifikationer

Utvändig längd 	 1450 mm

Utvändig bredd	 690 mm

Max Lyftkapacitet 	 350 kilo

Max Last vid max Utskjutning	 200 kilo

Min Utskjutning (från mitten av drivhjulet till sugkoppen) 	 550 mm

Max Utskjutning (från mitten av draghjulet till sugkoppen) 	1050 mm

Max Höjd (till mitten av lyftoket) 	 2850 mm

Sidförskjutning 	 100 mm

Precisionshiss i bom	 500 mm

Rotation	 360 grader

Motvikt 	 7 x 15 kilo

Sugkopp 	 4 x Ø270 mm

Batterier 	 2 x 75 A

Flexibel front gör lasten rörlig i alla ledder. Det 

går att skjuta fronten i sidled, vrida 90 grader till 

höger och vänster samt ändlöst rotera 360 grader 

runt om.

VERKLIGA FÖRDELAR

med fönsterroboten Winlet 350 kan en person 

ensam montera fönsterpartier på upp till 350 kilo 

utan att blir svettig och få ont i ryggen.

WINLET 350 är den mest flexibla fönsterroboten på 

marknaden med hydraulisk lyftarm, 360° ändlös 

lodrät vridning av materialet och 180° vridning 

från vågrätt golv till vågrät tak.

Med drivande luftgummiframhjul är Winlet 350 

terränggående och lätt att manövrera. Det 

kraftfulla elhydrauliska systemet har steglös 

hastighetsreglering av alla funktioner och passar 

särskilt för arbete i hård miljö både i industrin och 

på byggarbetsplatserna.

Kraftfull framhjulsdrift ger bästa köre-

genskaper såväl inom- som utomhus. De två 

drivhjulen har elektronisk broms.

Kraftigt vakuumsug med stor kapacitet och 

smart övervakning som larmar vid för lågt 

vakuum. Vakuumpumpen är försedd med 

”Power Save” som sparar på batterierna när 

det är tillräckligt vakuum.



Hydraulisk utskjutning av 

lyftarmen möjliggör montering av 

fönster över exempelvis rabatter

Smart överlastsäkring ger överlägsen säkerhet, 

och gör så att maskinen inte överbelastas.

Larmet blinkar när man nått 90 procent av den 

maximala lastförmågan, och om maskinen över-

belastas lyser larmet och cylindrarna kan bara 

köras inåt.

Lyftbom med precisionshiss gör det möjligt att få 

en 100% lodrät finjustering av fönstret. Lyftbom-

men kan svängas både framåt och bakåt med full 

last, vilket gör det möjligt att ta vågrätt liggande 

last – vända materialet 180 grader – för montering 

på exempelvis vindar



Säkerhet och funktionsrikedom i topp
 
1 	In tegrerad tvåkrets vakuumsvirvel möjliggör 360 graders ändlös vridning av 		

	 lasten – utan risk för skador på vakuumslangarna

2 	 Flerfunktionsmanöverpanel i användarvänligt utförande med integrererade 		

	 tryckknappar och signallampor.

3 	E rgonomiskt manövergrepp med inbyggda säkerhetsfunktioner som uppfyller 		

	 också de strängaste säkerhetsnormer. Magkontakten skyddar användaren mot 	

	 klämskador och vippkontakten i det fjäderbelastade handtaget gör så att 

	 maskinen bromsar när handtaget släpps.

4 	Und erhållsfria lager och glidbussningar ger lång livslängd utan dyrt underhåll. 	

	A lla lager och bussningar är konstruerade för att användas på byggarbetsplatser	

	 er och behöver vare sig fett eller olja.

5 	 Den inbyggda laddaren gör det enkelt att ladda apparaten var som helst och när 	

	 som helst genom anslutning till 230 V.
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